
１．測定

２．測定箇所

　　測定装置　：　日立アロカメディカル　ＴＣＳ－１７２Ｂ
　　測定高さ　 ：  地面から１ｍの高さ

資料３

一時保管場所の周辺地域測定地点の空間放射線量（H24,11,20～H25,1,31）

３．測定結果

H24.11.20
～H24,11,30

H24.12.27 H25.1.16 H25.1.24

晴れ 晴れ 晴れ 曇り

13:28～16:12 15:16～17:47 12:10～14:34 11:10～14:50

Ｎｏ１ 0.17 0.17 0.15 0.14

Ｎｏ２ 0.10 0.09 0.09 0.10

Ｎｏ３ 0.15 0.15 － 0.14

Ｎｏ４ 0.11 0.10 0.10 0.11

Ｎｏ５ 0.15 0.14 0.13 0.13

Ｎｏ６ 0.14 0.13 0.12 0.13

Ｎｏ７ 0.13 0.12 0.11 0.11

Ｎｏ８ 0.12 0.12 0.09 0.11

Ｎｏ９ 0.11 0.10 0.10 0.10

Ｎｏ１０ 0.12 0.12 0.11 0.11

周辺地域測定地点の空間放射線量（μSv/h）

測定地点


