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「柴崎幹線(２工区)整備工事(公契約)」は令和２年度から令和４年度の３か年継続事業です。

令和３年６月より大口径推進工事の着手を予定しています。着手にあたり、下記の日程で発

進式典を開催します。 

 

１．発進式典日時 

主  催  者  日特・板橋特定建設工事共同企業体 

開 催 日 時  令和３年５月２８日（金）午後３時～午後３時３０分 

開 催 場 所  我孫子市柴崎地先（工事現場内） 

 

２．出席予定者 

市      長  星野
ほ し の

 順
じゅん

一郎
いちろう

 

副   市   長  青木
あ お き

 章
あきら

 

市議会議員 議長  西垣
にしがき

 一郎
いちろう

 

市関係職員  計  ６名 

工事関係者  計 １３名 

 

３．工事内容 

工  事  名  柴崎幹線(２工区)整備工事(公契約) 

工 事 場 所  我孫子市柴崎地先 

工     期  令和２年８月２１日～令和４年１１月３０日 

請  負  者  日特・板橋特定建設工事共同企業体 

令和３年５月２４日 

報道提供資料 

柴崎排水区浸水対策事業における大口径推進工事の着手について(発進式典の開催) 

Abiko city 



４．【要  点】 

令和２年度から令和４年度の３か年継続事業で進めている「柴崎幹線(２工区)整備工

事(公契約)」では、工事範囲内に国道６号及び千葉県道８号船橋我孫子線があり、国道

及び県道の地下を横断し雨水管を布設する工事となります。 

計画する雨水管は、特殊工法となる推進工法での施工であり、推進工法では最大級の

口径３．０ｍになります。我孫子市でこの規模の推進工事は初めてです。令和２年８月

から工事に着手し、現在までに推進機材を設置する発進立坑及び到達立坑の設置が完了

し、令和３年６月から推進工事に着手していく予定となっています。 

 

※報道機関の皆様へ 

新型コロナウイルス感染症の予防および拡散防止のため、発進式典での取材に関しては下

記の対応を行うことをお願いします。 

 発熱・咳等の症状がみられる方は、来場をお控えくださるようお願いします。 

 来場の際には、検温、アルコール消毒、マスク着用など感染予防にご協力をお願いし

ます。 

来場者並びに職員の健康と安全確保のための対策となりますので、ご理解頂きます様、お

願いいたします。 

 

 
【問い合わせ】 

我孫子市 建設部 治水課 担当 杉本     

☎ ０４－７１８５－１５０９ 

 



後田樋管改築工事 【完了】

平成26年度
・堤防及び樋管実施設計
・用地測量(市・国)
平成27年度
・築堤、その他工事(国)
・用地買収(市・国)
平成28年度～令和元年度
・樋管改築工事(市・国)
・築堤工事(国)
平成29年度～平成31年度
・既存樋管撤去工事(市・国)
令和元年度（市）
・水位監視通報設備設置工事
・場内整備工事(舗装工事)

堤外排水路築造事業 【完了】

平成23年度～24年度
・用地買収
平成25年度
・排水路築造工事（１工区）
平成26年度
・排水路築造工事（２工区）
・用地測量（樋管接続部）
平成27年度
・用地買収（樋管接続部）
・排水路築造工事（３工区）
平成28年度
・排水路築造工事（４工区）
平成29年度
・排水路築造工事（５工区）

田中調節池

柴崎排水区
129.51ha

後田樋管改築工事及び柴崎地区築堤工事
【我孫子市と国交省の合同事業】

令和元年8月完成

堤外排水路築造事業

後田樋管及び堤防整備断面図
改 築 後

U-3.5m×2.0m

柴崎幹線整備事業

平成26年度 ・基本設計
平成27年度 ・交付金要望
平成28年度 ・実施設計
平成29年度～平成30年度
・柴崎幹線(1工区)整備工事
令和元年度
・用地買収
令和2年度～令和4年度(3か年継続事業)
・柴崎幹線(2工区)整備工事(公契約)

天王台６丁目浸水対策事業 【完了】

平成24年度～26年度
・雨水管整備工事
平成27年度～29年度
・雨水貯留浸透施設設置工事
平成30年度～令和元年度
・雨水管整備工事
令和2年度
・舗装本復旧工事

柴崎幹線整備事業 天王台６丁目浸水対策事業

① 柴崎排水区事業計画 柴崎排水区浸水対策事業のこれまでの経緯

完 成 写 真

後田樋管における排水能力は
従来の約１３倍

旧樋管 新設樋管
Φ0.6m □3.5m×2.0m

令和2年度～令和4年度(3か年継続事業)
・柴崎幹線(2工区)整備工事(公契約)



推 進 工 法

② 柴崎幹線（２工区）整備工事（公契約）の施工方法について

内径3.0ｍ 掘進機

柴崎幹線(2工区)整備工事(公契約) 施工方法

内径3.0ｍ 掘進機




